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aBypass™ 复古桌面电流表 测试报告
众筹交付版本 · 出厂/交付测试报告（演示文档）

一、基本信息

产品名称 aBypass™ 复古桌面电流表（USB-C 电流检测器）

测试版本 V1.0 众筹版（量产批次，共 300 台）

测试日期 2026-09-01 ~ 2026-09-12

测试环境 常温 25°C±2°C，相对湿度 45%~65%RH

测试依据 产品规格书 V1.0、《众筹交付检验规范》

二、测试概述

本报告覆盖 aBypass™ 复古桌面电流表众筹交付版本（V1.0）的功能、性能与可靠性测试。测试包含电流检测精度标

定、线材兼容性、显示效果与可靠性环境试验四大部分，共 14 个测试项。

三、功能与性能测试

序

号

测试项目 测试方法 / 条件 实测结果 结论

1 电流检测精度标

定

50mA / 500mA / 1A / 3A / 5A 五点标定，对比六级

台式万用表实测值

全量程误差 ≤2%，最大偏差

1.6%

通过

2 指针偏转线性度 0~5A 全量程等分十个电流点记录偏转角度 线性拟合 R² ≥ 0.999 通过

3 小电流响应 50mA / 100mA 待机电流场景 50mA 起指针可视偏转，响应时

间 <0.5s

通过

4 线材兼容性 37 根不同品牌 USB-C 线材（含 e-marker 快充线）

逐一握手测试

握手成功率 100%，电流读数正

常

通过

5 双接口读数一致

性

USB-A 与 USB-C 接口接入同负载交叉对比 读数偏差 ≤0.5% 通过

6 RGB 光纤导光均

匀性

暗环境目视 + 照度计五点抽检 无明显暗区，过渡均匀 通过

7 连续通电稳定性 额定负载连续通电 72 小时 无死机、无读数漂移异常 通过

四、可靠性与环境测试摘要

序

号

测试项目 测试方法 / 条件 实测结果 结论

1 高温老化 额定负载 50°C 环境连续通电 500 小时 无故障，精度漂移 <1% 通过

2 跌落试验 100cm 高度六面各一次（带内衬包装） 外观完好，表头玻璃无损伤，功能正常 通过

3 运输模拟 包装件 1m 跌落 + 模拟运输振动 2 小时 表头完好，结构无松动 通过

4 按键/开关寿命 接口切换开关 5000 次循环 功能正常，无接触不良 通过



五、测试结论

本次测试共执行 11 个测试项，全部通过。电流检测精度、线材兼容性与可靠性均达到众筹交付标准，产品判定为

可交付状态，准予按众筹订单安排生产与发货。

测试：硬件测试组 审核：研发部 日期：2026-09-18

※ 本报告为示例文档，数据仅供产品交互演示使用，不代表真实检测结果。


