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Moji 2.0 小智 AI 桌面机器人 测试报告
众筹交付版本 · 出厂/交付测试报告（演示文档）

一、基本信息

产品名称 Moji 2.0 小智 AI 桌面机器人

测试版本 V1.0 众筹版（试产批次，共 500 台）

测试日期 2026-09-03 ~ 2026-09-15

测试环境 常温 25°C±2°C；安静环境（<40dB）与模拟办公噪声环境（60~70dB）双场景

测试依据 产品规格书 V1.0、《AI 桌面机器人交付检验规范》

二、测试概述

本报告覆盖 Moji 2.0 众筹交付版本的语音交互、网络连接、续航安全与结构可靠性测试。重点验证噪声环境下的唤醒

与识别表现、双频 Wi-Fi 切换连续性及长续航指标，共 13 个测试项。

三、功能与性能测试

序

号

测试项目 测试方法 / 条件 实测结果 结论

1 唤醒率（安静环境） 标准唤醒词 200 次唤醒测试 唤醒成功率 98% 通过

2 误触发率（办公噪

声）

模拟办公噪声环境连续 8 小时监听 误触发 ≤1 次/天 通过

3 语音识别率批次一致

性

3 个喷涂工艺批次各 10 台抽测 批次间识别率差异 ≤1%（喷涂工艺修正

后）

通过

4 表情与对话节奏同步 对话状态切换表情延迟测量 100 次 延迟 <200ms，无滞后感 通过

5 双频 Wi-Fi 切换连续

性

5GHz 弱信号环境往返切换 50 次 切换期间语音对话不中断 通过

6 混合场景续航 对话 30 次/小时 + 待机混合场景连续

运行

续航 ≥16 小时 通过

7 音量分级限制 夜间模式 / 儿童模式音量上限验证 限值生效，无法越权调高 通过

8 试产良率 首批 500 台试产全检 直通良率 97%，不良项均已闭环 通过

四、可靠性与环境测试摘要

序

号

测试项目 测试方法 / 条件 实测结果 结论

1 跌落试验 桌面高度 75cm 六面各一次 外观完好，功能正常 通过

2 充电保护 过充 / 过放 / 温度三项保护验证 保护全部正常触发，充电正常 通过

3 高温老化 满负荷对话场景 45°C 环境连续 300 小时 无故障，语音响应正常 通过

4 扬声器寿命 最大音量连续播放 500 小时 无明显失真，音量无衰减 通过



5 堆叠装配工艺 双板堆叠装配治具固化后抽检 50 台 装配良率 97%，无短路不良 通过

五、测试结论

本次测试共执行 13 个测试项，全部通过。语音交互、双频网络切换、续航与安全保护均达到众筹交付标准，产品

判定为可交付状态，准予按众筹订单安排生产与发货。

测试：硬件测试组 审核：研发部 日期：2026-09-18

※ 本报告为示例文档，数据仅供产品交互演示使用，不代表真实检测结果。


